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OBJETIVOS
- Dimensionado de una

instalación eléctrica de una
vivienda unifamiliar

Dimensionado de una instalación
fotovoltaica que contribuya a la
reducción de costes de la factura

eléctrica

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

1. Distribución de los puntos de utilización de la vivienda 

2. Cálculo de la sección de los conductores.

3. Selección de equipos de la instalación eléctrica y diseño
de la instalación eléctrica de cada estancia.

4. Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica:
cantidad, posición y orientación de los módulos

solares.

5. Elección de equipos y elementos de regulación

º

SOLUCIÓN ADOPTADALa vivienda requiere una potencia a
contratar de 9,2 kW, 

para satisfacer la demanda del conjunto de
puntos de utilización que la conforman. 

Se instala un sistema de bomba de calor
para calentar el agua de la piscina de la

vivienda, además de un punto de recarga
para vehículos eléctricos en el sótano. 

La instalación fotovoltaica está formada por 3
strings de 8 paneles solares de 445 W, colocados de

forma coplanar al tejado de la vivienda. 
Se alcanza una producción anual de 20 955 kWh

El proyecto se lleva a cabo en una vivienda
unifamiliar de 2 plantas, sótano y piscina, situada

en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. La
incorporación de energías limpias en una vivienda

de estas características proporciona un ahorro
económico y gran contribución con el medio

ambiente. 



 
   
     
       
         
         
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
         
           
        
      
    
  


