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OBJETIVO )

El objetivo de este estudio es adaptar la instalacion de proteccion contra incendios de un
edificio de apartamentos turisticos en el sur de Gran Canaria a la normativa vigente, mediante
la evaluacion técnica de los sistemas actuales de evacuacion, compartimentacion y extincion.
Se analiza su grado de cumplimiento con la normativa original y se verifica su adecuacion al
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE, DB-SI) y al Reglamento de Instalaciones de
Proteccion Contra Incendios (RIPCI), proponiendo mejoras que garanticen su correcto
funcionamiento y un nivel optimo de seguridad

( METODOLOGIA ) (SOLUCIONES TECNICAS PROPUESTAS)
Para evaluar el estado actual de la instalacion Se propone una intervencion integral para adecuar la
contra incendios del edificio, se llevé a cabo un instalacion contra incendios del complejo CARONI a la

analisis detallado siguiendo punto por punto el

. . : normativa vigente.
Documento Basico de Seguridad en caso de L did 4 entad : la deteccid
Incendio (DB-SI) del Codigo Técnico de la as medidas estan orientadas a mejorar la deteccion,
[} -

Edificacion (CTE). evacuacion, compartimentacion y operatividad del
Este estudio se organizo conforme al indice sistema, garantizando la seguridad de los usuarios.
establecido en el apartado normativo, abordando |
los distintos bloques del DB-SI:
(. SI 1: Propagacién interior. ) (. Nuevos detectores, sirenas y sefializacion. h
- SI2: Propagacion exterior. « Mejora del alumbrado de emergencia.

« SI 3: Evacuacion de ocupantes.
« SI 4: Instalaciones de proteccion contra

- Renovacion de BIEs, extintores y grupo de bombas.
« Sellado de pasos y puertas RF.

incendios. . . Instalacion de punto de reunion PMR vy salidas
« SI 5: Intervencion de los bomberos. accesibles
. SI 6: Resistencia al f del _ '
estruc tsi: S D B - Revision del aljibe y ubicacion de EPIs.
- . Y, LS Mejora de Sefalética. )
< SOLUCION ADMINISTRATIVA > < PRESUPUESTO >
+ Elaboracion de proyecto S,eg‘in.CTE, Goi0 La actuacion propuesta tiene un coste total de 66.846,70 €,
cumplimiento de su exigencia basica distribuid —— ¢ .
basica SI4. 1SIriou1dos principaimentc en:
. Presentacion del proyecto ante la
administracién local.
- Ejecucion.
. Certificado de Instalacion. Concepto Importe (€)
« Registro del certificado de la instalacion. Instalacion PCI 55 478.70
. Puesta en Servicio. -
Obra civil 9.692,00
Alumbrado de emergencia 1.872,00
Medidas pasivas y evacuacion 728
TOTAL 67.770,70€




