
  

𝑪𝑪𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭 = 𝒄𝒄𝟏𝟏 + 𝒄𝒄𝟐𝟐,𝐑𝐑𝐑𝐑 + 𝒄𝒄𝟐𝟐,𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 + 𝒄𝒄𝟐𝟐,𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 + 𝒄𝒄𝟑𝟑,𝐏𝐏 + 𝒄𝒄𝟑𝟑,𝐑𝐑 + 𝒄𝒄𝟑𝟑,𝐏𝐏𝐏𝐏 + 𝒄𝒄𝟒𝟒 + 𝒄𝒄𝟔𝟔 
Coste de material 

𝑐𝑐1 = 𝑐𝑐ptn[€/kg] · 𝑚𝑚ptn[kg] + 𝑐𝑐ptbd[€/kg] · 𝑚𝑚ptbd[kg] 
 

Coste de recursos de soldadura 

𝑐𝑐2,RS = 𝑡𝑡soldadura[h] · (𝑐𝑐MO[€/h] + 𝑐𝑐MA[€/h]) 
 

Coste de inspecciones visuales de soldadura 

𝑐𝑐2,INV = 𝑐𝑐INV[€/ud] · 𝑛𝑛soldaduras[ud] 
 

Coste de los ensayos no destructivos 

𝑐𝑐2,END = 𝑐𝑐END,PM[€] · 𝑛𝑛END,PM + 𝑐𝑐END,RD[€] · 𝑛𝑛END,RD + 𝑐𝑐END,UT[€] · 𝑛𝑛END,UT 
 

Coste de preparación de la superficie 
𝑐𝑐3,P = 𝑐𝑐p[€/m2] · 𝑆𝑆jacket[m2] 

 

Coste de recubrimiento 

𝑐𝑐3,R = � ��𝑐𝑐𝑗𝑗[€/m2] · 𝑠𝑠i[m2]
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Coste de protección catódica 
𝑐𝑐3,PC = 𝑐𝑐an[€/kg] · 𝑛𝑛an[ud] · 𝑚𝑚an[kg/ud] 

 

Coste de ensamblaje 

𝑐𝑐4 = 𝜆𝜆 · �𝑐𝑐𝑖𝑖
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= 𝜆𝜆 · (𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2 + 𝑐𝑐3) 

 

Coste de instalación 
𝑐𝑐6 = 𝑓𝑓corrección · �𝑐𝑐diario,emb[€/día] · 𝑡𝑡instalación[día]� 

 
 
 
 

 
 

 


